
akrilik panel
estetik bir bakış,

güçlü bir doku.

w w w . v e n n i . c o m . t r

®

acrylic panel



VA-113  AÇIK ZEBRANO VA-114  BAMBU
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VENNİ Akrilik Panel 
Özellikler

• Venni akri l ik paneller; standart tek tarafl ı  parlak akri l ik
   yüzeye sahiptir. Paneller, 18x1220x2800 mm ve
   08x1220x2800 mm ölçülerinde üretilmektedir.

• Astar olarak yüzeydeki akri l ik i le aynı kalınl ığa sahip
   mat beyaz  bute polistren kullanılmaktadır.

• Proje bazlı olmak üzere çift tarafl ı  akri l ik olarak da
   üretimi yapılabilmektedir.

• Yüksek parlaklık ve estetiğe sahiptir.

• Yüzeyinde portakallaşmanın olmadığı, pürüzsüz ve
   estetik yüzeye sahiptir.

• Akri l ik yüzeylerin laminasyonunda dünya kalite standart-
   larına uygun poliüretan holt-melt tutkal kullanılmaktadır.

• Akri l ik yüzey ve kenar bandı uygulaması mükemmel bir
   uyum sağlamaktadır.

• Akri l ik yüzeylerde koruyucu fi lm bulunmaktadır.
   Montajdan sonra çıkartı larak, yüzeyle 6-8 saat temas
   edilmemelidir.

• Yüzeyde oluşabilecek kullanım hasarları ve kılcal çizikler
   pasta-poliş i le giderilebil ir.

• Mikro-fiber bez i le yüzeye zarar vermeyecek temizleyiciler
   kullanılarak temizlenmelidir. Alkol ve solvent bazlı
   temizleyiciler kullanılmamalıdır.

• Geri dönüşümlü ve hijyenik bir malzemedir.
   Yüzeyinde bakteri biriktirmez.
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VA-101  BEYAZ VA-102  SİYAH 

VA-103  KREM VA-104  KIRMIZI

VA-105  BORDO VA-106  MÜRDÜM

VA-107  YEŞİL VA-108  KAHVERENGİ 

VA-109  KAPUÇİNO VA-110  ANTRASİT

VA-111  KOTON BEJ VA-112  KOTON BAKIR

VENNİ Akrilik Panel 
Renkler

®

acrylic panel


